
  

MOTOSEGA EFCO 156 

  

Descrizione:  
Potenti motoseghe professionali, adatte per opere di sezionatura e abbattimenti di alberi di grosse dimensioni. I motori
garantiscono prestazioni elevate in ogni condizione di lavoro e costanza di rendimento nel tempo, essendo
caratterizzati da una coppia estremamente lineare ad ogni regime di giro. Motore in acciaio e pistone con 2 segmenti
che garantisce affidabilità assicurata nel tempo. Avviamento morbido e senza strappi grazie al cilindro dotato di
decompressore. Dotati di bobina digitale ad anticipo variabile con limitatore del numero di giri e volano con nuovo
profilo delle alette: funzionamento più regolare del motore e miglior raffreddamento del gruppo termico, anche in
condizioni climatiche difficili (presenza di alte temperature). Il gruppo impugnatura/serbatoio è diviso dal corpo
macchine: garantisce la riduzione della temperatura della miscela e basso livello di vibrazioni. Grazie alla pompa olio
automatica e regolabile in alluminio è possibile adattare la portata di olio al tipo di lavoro da svolgere, evitando inutili
sprechi; garantisce inoltre massima durata nel tempo. Potenza/Cilindrata:4,1 HP - 3,1 kW/56,5 cm³ Lunghezza barra
(puntale):46-51 cm, 18''-20'', (rocchetto sostituibile) Catena (passo x spessore):.325''x.058'', 3/8''x.058'' Pompa
olio:automatica, regolabile, portata nulla al minimo Cap. serb. olio/carburante:0,35 L/0,70 L Livello pressione/potenza
acustica:100/111 dB(A) Livello di vibrazioni sx/dx:5,0/7,0 m/s² Peso netto:5,5 Kg  
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